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@) BASCULE PORTATIVE. 



La bascule portative comporte deux barres de pesage 
(2) reliees par des barres de liaisons articulees. 

Une barre de pesage (2) comporte un plateau monte sur 
au moins un capteur(l2) reposant chacun sur un support et 
elie presente une forme allongee. 
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La pr6sente invention concerne une bascule portative. 

Una telle bascule est destin^e d r^aliser le pesage d'objets les 
plus divers. Son encombrement et son poids sont teis qu'elle peut 
facilement etre transport6e. Ainsi elle peut etre utilis6e sur un nnarch6, lors 
5 de Tachat/vente de marchandises sur ie lieu de production, pour controler 
le poids de marchandise repue, etc. 

II est d6\d connu de r^aliser des barres de pesage qui pr^sentent 
une forme parall6l6pip6dique allong6e. Une grande face de ce 
paralI6l6pip6de allong6 sert de base et est destine d etre pos6 sur le sol ou 
10 autre support par rinterm6diaire de pieds r6glables ou non tandis que la 
grande face oppos6e S la base sert de plateau desTin6 d recevoir les 
marchandises d peser. Entre la base et le plateau, se trouve un, deux, ou 
plusieurs capteurs permettant de mesurer le poids de la marchandise pos^e 
sur le plateau. Une 6lectronique et une source d'6nergie integrees ou non d 
15 la bascule permettent Tindication du poids mesur^. 

Un inconv6nient pour ces barres de pesage est leur stability. En 
effet, de par leur forme allong6e, il faut bien 6quilibrer la marchandise ^ 
peser pour ^viter qu'etle ne tombe du plateau lors du pesage. 

La prSsente invention a alors pour but de fournir une bascule 
20 portative stable. De pr6f6rence, cette bascule sera I6gere et d'un 
encombrement r6duit. Elle sera avantageusement facile S installer. 

A cet effet, elle propose une bascule portative qui comporte 
deux barres de pesage relives par des barres de liaison articul§es, une barre 
de pesage comportant un plateau mont6 sur au moins un capteur reposant 
25 chacun sur un support, la barre de pesage pr6sentant une forme allong6e. 

On obtient de cette manidre une bascule stable qui est d la fois 
portative. Grdce aux barres de liaison articul6es, il est possible de d^ployer 
la bascule pour avoir un dispositif stable et de la replier pour avoir un 
ensemble compact, facilement transportable. 
30 Dans une forme de realisation pr6f6rentielle, la bascule selon 

rinvention comporte quatre barres de liaison articul^es, chaque barre de 
liaison 6tant articulSe ^ Tune de ses extr6mit6s sur une barre de pesage, ^ 
proximit6 d'une extr6mit6 de cette derniftre, et d I'autre de ses extr6mit6s ^ 
une autre barre de liaison, formant ainsi deux ensembles de deux barres 
35 articul6es qui relient chacun deux extr6mit6s de barre de pesage. 

Dans cette forme de realisation, chaque ensemble de barres de 
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liaison comporte avantageusement une barre pr^sentant une section en 
forme de U et la seconde barre pr6sente avantageusement une section telle 
et est articul^e de telle manidre qu'en position repn§e, la seconde barre 
vient se loger entre les branches du U de la premiere barre de liaison. Cette 
5 structure permet de limiter I'encombrement des barres de liaison en 
position repliSe. 

Pour pouvoir maintenir deux barres de liaison d*un meme 
ensemble de cette forme de realisation pr6f6rentielle, ces barres pr6sentent 
chacune un al6sage, I'un des al6sages 6tant taraud6 et ces al6sages 6tant 

10 r6alis6s de telle sorte qu'ils soient align6s en position d6pli6e des barres de 
liaison. II suffit alors de venir visser une tige filet6e, par exemple une tige 
filet^e d'un bouton d lobes, dans I'al^sage taraud^ et traversant le second 
al^sage pour bloquer les barres de liaison dans leur position d^ploy^e. 

Pour faciliter le maintien en position repli^e de la bascule seion 

15 I'invention, une barre de pesage est munie d'une bride permettant de relier 
les deux barres de pesage en position repliSe de la bascule portative. II 
suffit alors de relier la seconde barre de pesage, d Taide par exemple d'une 
vis, d la bride. Avantageusement la bride pr6sente un taraudage de memes 
caractSristiques que Tal^sage taraud^ d^crit 66]^ plus haut et realise dans 

20 une barre de liaison. On peut alors utiliser la meme tige filet6e pour r^aliser 
le blocage en position d^ployee qu'en position repli6e. 

Une bascule portative selon {'invention peut comporter en outre 
un module 6lectronique comportant une unit6 d'affichage et reli6 ci cheque 
barre de pesage. 

25 Une bonne pr6cision dans le pesage est obtenue lorsque cheque 

barre de pesage comporte deux capteurs. 

Pour avoir une bascule portative I6gdre, les barres de liaison et 
le plateau des barres de pesage sont par exemple r^alis^s en un alliage d 
base d'aluminium. 

30 De toute fagon, Tinvention sera bien comprise d Taide de la 

description qui suit, en r6f6rence au dessin sch6matique annex6, 
repr6sentant d titre d'exemple non limitatif une forme de realisation 
pr6f6rentielle d'une bascule portative selon Tinvention. 

Figure 1 est une vue en perspective d'une balance selon 

35 rinvention, 

Figure 2 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne de 
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coupe ll-ll de la figure 1, S 6chelle agrandie. 

Figure 3 est une vue correspondent d la vue de la figure 2, la 
balance 6tant en position replide. 

Figure 4 est une vue en coupe selon la ligne de coupe IV-IV de 

S la figure 3, et 

Figure 5 est une vue en coupe selon la ligne de coupe V-V de la 

figure 2. 

La figure 1 montre une balance portative selon I'invention. On 
voit sur cette figure deux barres de pesage 2 relives par des barres de 

10 liaison, une plaque 4 pos6e sur les deux barres de pesage 2 ainsi qu'un 
boTtier 6lectronique 6 muni d'un 6cran d'affichage 8. La figure 1 ne 
repr6sente pas de source d'alimentation en 6nergie. Celle-ci peut etre par 
exemple int6gr6e au boTtier 6lectronlque 6 ou bien etre une source 
d'6nergie ind6pendante. telle par exemple une batterie de v6hicule 

IS automobile. 

Les barres de pesage 2 sont d'un type connu. La vue en coupe 
de la figure 4 montre bien la structure d'une telle barre de pesage 2. On 
reconnaTt sur cette figure 4 deux pieds 10, deux capteurs 12 et un plateau 
16. 

20 Les pieds 10 sont constitu§s par des plots amortisseurs. Sur 

chacun d'eux, est fix6 un capteur 12 d Taide d'une vis 16 et d'une 
entretoise 18. Le plateau 14 est fix6 sur les capteurs 12. Ainsi, chaque 
capteur est mont6 entre un pied 10 et le plateau 14. Une fiche 20 est 
pr6vue sur chaque capteur 1 2 pour relier celui-ci au boTtier 6lectronique 6. 

25 Le plateau 14 ne recouvre pas seulement la face sup6rieure des capteurs 
mais vient entourer ceux-ci d la maniSre d'un boTtier. Ce plateau pr6sente 
ainsi cinq faces : une face sup6rieure 22, une face inf6rieure 24 et trois 
faces Iat6rales 26. 11 forme ainsi les cinq faces d'un parall6l6pip6de. La 
sixi6me face, qui se trouve du c6t6 de la seconde barre de pesage 2, est 

30 ferm6e par une branche support 28 destin6e S porter les barres de liaison. 
Cette branche support 28 est une pi^ce profil6e pr6sentant une section en 
U. La partie ouverte de ce profil§ est tourn6e vers I'autre barre de pesage 2 
de la bascule. 

Quatre barres de liaison relient les deux barres de pesage 2 de la 
35 bascule portative. Ces barres de liaison sont de deux types diff6rents. II y a 
deux barres de liaison 30 realis6es dans un profile de section transversale 
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en U et deux barres de liaison 32 de section rectangulaire- On supposera 
par la suite que les axes des barres de liaison 30 et 32 se trouvent dans un 
plan senslblement horizontal. Chacune de ces barres de liaison 30, 32 est 
mont6e d I'une de ses extr6mit6s sur une branche support 28 par un axe 
5 34 vertical. L'autre extr6mit6 de chaque barre de liaison 30, 32 est reli6e d 
une barre de liaison 32, 30 de type diff6rent par rinternn6diaire d'un axe de 
liaison 36 vertical. Ainsi, les deux barres de pesage 2 sont plac6es Tune 
face a l'autre et sont relives par deux ensembles de barres de liaison, 
chaque ensemble comportant une barre de liaison 30 de section en U et 

10 une barre de liaison 32 de section rectangulaire. Ces barres de liaison sont 
mont6es sur une branche support 28 et chacune de ces branches support 
28 regoit une barre de liaison 30 de section en U et une barre de liaison 32 
de section rectangulaire. La barre de liaison 30 est orient6e de telle sorte 
que la base du U fait face d la barre de liaison 32 de section rectangulaire 

15 mont6e sur la mSme branche support 28. 

On a ainsi r6alise une liaison entre les deux barres de pesage 2 
qui permet de rapprocher ou d'6loigner les deux barres de pesage 2 Tune 
de l'autre entre les deux positions representees sur les figures 2 et 3. Sur la 
figure 2, les barres de liaison 30, 32 d'un meme ensemble sont align6es. La 

20 distance entre les deux barres de pesage 2 est alors maximale. On 
remarque sur la figure 2 la presence d'un bouton^ lobes 38 qui comports 
une tige filet6e 40. Cette derni6re est viss6e dans un al6sage 42 taraud6 de 
la barre de liaison 32 en traversant un trou 44 r6alis6 dans la base de la 
barre de liaison 30 correspondante. L'al6sage taraud6 42 et le trou 44 sont 

25 r6alis6s de telle sorte qu'ils soient align6s lorsque les barres de liaison 30, 
32 correspondantes sont align6es. Get al6sage 42 et ce trou 44 sont done 
r6alis6s dans la zone des barres de liaison 30, 32 qui se chevauchent dans 
la position d6ploy§e de la bascule d^crite ici. 

Dans cette position representee sur la figure 2, la bascule est 

30 prete pour r6aliser un pesage, II suffit alors de poser la plaque 4 sur les 
barres de pesage 2, comme montr6 ^ la figure 1 , de r6aliser le tarage de la 
bascule, pour pouvoir peser une merchandise quelconque. 

La figure 3 montre la bascule portative en position repli6e. Le 
bouton a lobes 38 est retire de I'aiesage taraude 42. On peut alors replier 

35 les barres de liaison vers la barre de pesage 2 correspondante en les faisant 
pivoter autour de I'axe 34. On se trouve ainsi dans la position representee 
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sur la figure 3. 

On peut remarquer sur les figures 2 et 3 la pr6sence de brides 
de liaison 46. Chacune de ces brides de liaison 46 est fix6e sur une face 
Iat6rale 26 du plateau 14 d'une barre de pesage 2. Seule une barre de 
5 pesage 2 porte de telles brides de liaison 46. Ces derniSres permettent de 
relier les deux barres de pesage 2 dans la position repli6e montr^e sur la 
figure 3. Ces brides de liaison 46 font saillie de la face Iat6rale 26 qui les 
porte vers I'autre barre de pesage 2. Un trou taraud6 48 est pr6vu dans la 
partie de la bride 46 faisant saillie. Un trou correspondant 50 est pr6vu 

10 dans la face Iat6rale 26 correspondante de la barre de pesage oppos6e. Le 
trou 50 est r6alis6 de telle sorte qu'il se trouve face au trou taraud6 48 
dans la position repli6e de la figure 3. Le trou taraud6 48 reprend les 
m§mes caract6ristiques (diametre, pas) que I'alesage taraud6 r6alis6 dans 
une barre de liaison 32: Ainsi, il est possible d'utiliser le bouton d lobes 38 

15 pour maintenir la bascule portative dans sa position repli6e, comme montr6 
sur la figure 3. 

Pour faciliter le transport de la bascule d6crite ci-dessus, une 
poign6e 52 est pr6vue sur une face Iat6rale 26 d'une barre de pesage 2. 

Comme il va de soi, I'invention ne se limite pas d la forme de 
20 r6alisation preferentielle d6crite ci-dessus ^ titre d'exemple non limitatif ; 
elle en embrasse au contraire toutes les variantes de realisation dans le 
cadre des revendications ci-apr6s. 

Ainsi par example, les deux barres de pesage d6crites ci-dessus 
pourraient etre reli6es par des barres de liaison diff6rentes. On pourrait par 
25 exemple imaginer deux barres de liaison en X formant un croisillon. 
D'autres variantes sent encore envisageables. 

II est possible de r6aliser I'invention avec des barres de pesage 
d'un autre type que les barres de pesage d6crites ci-dessus. Le nombre de 
capteurs, la structure de la barre de pesage pourraient 6tre diff6rents de ce 
30 qui est dficrit plus haut. 
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REVENDICATIONS 

1. Bascule portative, caract6ris6e en ce qu'elle comporte deux 
barres de pesage (2) relives par des barres de liaison (30,32) articul6es, una 

5 barre de pesage (2) comportant un plateau (14) mont6 sur au moins un 
capteur (12) reposant chacun sur un support (10), la barre de pesage (2) 
pr6sentant une forme allong6e. 

2. Bascule portative selon la revendication 1, caract6ris6e en ce 
qu'elle comporte quatre barres de liaison (30,32) articul6es, cheque barre 

10 de liaison (30,32) 6tant articul6e d Tune de ses extr6mit6s sur une barre de 
pesage (2), d proximit6 d'une extr6mit6 de cette derniere, et d I'autre de 
ses extr6mit6s d une autre barre de liaison (32,30), formant ainsi deux 
ensembles de deux barres (30,32) articul6es qui relient chacun deux 
extr6mit6s de barre de pesage (2). 

15 3. Bascule portative selon la revendication 2, caract6ris6e en ce 

que chaque ensemble de barres de liaison (30,32) comporte une barre (30) 
pr6sentant une section en forme de U et en ce que la seconde barre (32) 
pr6sente une section telle et est articul6e de telle mani6re qu'en position 
repli6e, la seconde barre (32) vient se loger entre les branches du U de la 

20 premiere barre de liaison (30). 

4. Bascule portative selon Tune des revendications 2 ou 3, 
caract6ris6e en ce que deux barres de liaison (30,32) d'un mfime ensemble 
pr6sentent chacune un al6sage (42,44), Tun des al6sages (42) 6tant 
taraud6 et ces al6sages (42,44) 6tant r6alis6s de telle sorte qu'ils soient 

25 allgn^s en position d6pl\6e des barres de liaison (30,32). 

5. Bascule portative selon Tune des revendications 1^4, 
caract6ris6e en ce qu'une barre de pesage (2) est munie d'une bride (46) 
permettant de relier les deux barres de pesage (2) en position repli6e de la 
bascule portative. 

30 6. Bascule portative selon les revendications 4 et 5, caract6ris6e 

en ce que la bride (46) pr6sente un taraudage (48) de memes 
caract6ristiques que ral6sage taraud6 (42) r6alis6 dans une barre de liaison 
(32). 

7- Bascule portative selon I'une des revendications 1 d 6, 
35 caract6ris6e en ce qu'elle comporte en outre un module 6lectronique (6) 
comportant une unit6 d'affichage (8) et reli6 d chaque barre de pesage (2). 
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8. Bascule portative selon Tune des revendications 1 d 7, 
caract6ris6e en ce que cheque barre de pesage (2) comporte deux capteurs 
(12). 

9- Bascule portative selon Tune des revendications 1^8, 
5 caract6ris6e en ce que les barres de liaison (30,32) et le plateau (14) des 
barres de pesage (2) sont r6alis6s en un alliage d base d"aluminium. 
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